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Pukkila Vedeneristysmassa
Päiväys: 29.12.2009 Edellinen päiväys: 2.5.2006

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Vedeneristysmassa

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Vesieriste.
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus
Stänbäckinkatu 11
00290 Helsinki
09-471977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Ei vaaraa aiheuttavia aineita.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Siirrettävä raittiiseen ilmaan; oireiden jatkuessa käännyttävä lääkärin puoleen.

4.3 Iho

Aine ei yleensä ärsyta ihoa.

4.4 Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä. Tarvittaessa yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen

Huuhtele suo ja juo runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sopivat sammutusaineet

CO2, jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
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6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa päästää maaperään, vesistöön eikä viemäriin.

6.3 Puhdistusohjeet

Lämmin vesi ja puhdistusaine.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Ei erityistoimenpiteitä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

7.2 Varastointi

Säilytettävä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa.
Varastoitava erillään elintarvikkeista.
Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Suojattava pakkaselta.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Kemikaalin käsittelyssä on noudatettava tavanomaisia 
varotoimenpiteitä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Ei välttämätön, jos tilan tuuletus on hyvä.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Suojakäsineet, kumi.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Suojalasit tarvittaessa

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Suojavaatetus.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Nestemäinen, vaalean harmaa, tyypillinen haju.

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH <9  (20°C)

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue 100°C (vesi)

9.2.7 Höyrynpaine 23 hPa

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1,1 g/cm³

9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus liukenee

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Ei hajoamista ohjeen mukaisessa käytössä.

10.2 Vältettävät materiaalit

Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei ole vaarallisisa hajoamistuotteita.
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11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ihoa kuivattava vaikutus saattaa ärsyttä ihoa.
Silmiä lievästi ärsyttävä.

11.3 Herkistyminen

Tiedossa ei ole herkistäviä vaikutuksia.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuote ei ole helposti biologisesti hajoava.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Pienet määrät voidaan kuivattaa ja toimittaa tavalliselle tai rakennusjätteiden kaatopaikalle.
Nestemäiset jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen.
Jätenumero: 07 02 99, jätteet , joita ei ole muualla mainittu.

13.1 Likaantunut pakkaus

Puhdistetut pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

14. KULJETUSTIEDOT

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.4 S-lausekkeet

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

16. MUUT TIEDOT

16.4 Lisätiedot

PUKKILA OY AB
PL 29
20251 Turku
0207 219 600

16.5 Käytetyt tietolähteet

Valmistajan KTT 06.12.2007

Päiväys 29.12.2009
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Vaalea Saneerauslaasti

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Veteen sekoitettuna keraamisten laattojen kiinnityslaasti.
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus
Stänbäckinkatu 11
00290 Helsinki
09-471977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. Vakavan silmävaurion vaara.
Lisätietoja: Tuote reagoi veden kanssa muodostaen voimakkaasti alkalisen liuoksen; vältä ihokosketusta ja estä 
aineen joutuminen silmiin

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

65997-15-1 Valkosementti 25-50% Xi, R41-38

3.1.7 Muut tiedot
Muut aineosat: Kvartsipitoinen hiekka, Hienojakoisen kvartsin pitoisuus < 0,1% ( raekoko <5 my)
Tuotteen sisältämä sementti on kromipassivoitua (kromaatteja <2ppm), jolloin R 43 ei enää käytetä (TRGS 613 
määritelmän mukaan)

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä.

4.3 Iho

Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla.
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4.4 Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä 10-15 minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden 
jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin.

4.5 Nieleminen

Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sopivat sammutusaineet

CO2, jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholia kestävällä vaahdolla.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Vältettävä pölyn muodostumista.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Puhdistusohjeet

Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Vältettävä pölyn syntymistä. Pölyävissä tiloissa on oltava pölynpoisto.

7.2 Varastointi

Säilytettävä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot

Epäorgaaninen pöly 10 mg/m³ (8 h)
65997-15-1 Valkosementti 10 mg/m³ (8 h)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Hyvä mekaaninen ilmastointi ja kohdepoistolaitteet työpaikoilla. Hätäsilmäsuihku tai muu vesipiste lähellä. Kädet 
on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Hengityssuojain, luokka P2 (kiinteät partikkelit). Intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta 
riippumaton hengityssuojain.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Suojakäsineet. Puhdista kädet huolellisesti ennen käsineiden laitattamista. Käsinemateriaali tulee olla 
alkalinkestävää ja tuotetta läpäisemätöntä. Käytä kosteuttavaa ihovoidetta tuotteen käytön jälkeen.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Suojavaatetus. Riisu likaantuneet vaatteet välittömästi.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Hienojakoinen jauhe,
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9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 12-13 (vedenlisäyksen jälkeen)

9.2.3 Leimahduspiste -

9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) -

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1300kg/m³

9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Sekoittuva

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Reagoi kosteuden/veden kanssa ja kovettuu.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei vaarallisia hajoamistuotteita.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ihoon: ärsyttää ihoa ja limakalvoja
Silmiin: voimakas ärsyttävä vaikutus ja silmien vaurioitumisvaara.

11.3 Herkistyminen

Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuote sisältää aiheita, jotka muuttavat paikallisesti pH:ta ja on näin ollen vahingollinen kaloille ja bakteereille.
Estettävä pääsy pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuote on biologisesti vaikeasti hajoava.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Kuiva tuote voidaan viedä kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen. Märkä massa kovettuu ja 
voidaan viedä rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin.
Eurooppalainen jätenumero 10 13 11.

13.1 Likaantunut pakkaus

Pakkaus on hävitettävä pakkausasetusten määräysten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Pukkila Vaalea Saneerauslaasti
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

Xi Ärsyttävä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
Valkosementti
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15.1.3 R-lausekkeet
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

16.4 Lisätiedot

PUKKILA OY AB
PL 29
20251 Turku
0207 219 600

16.5 Käytetyt tietolähteet

Valmistajan KTT 06.12.2007, VN asetus 514/2004

Päiväys 29.12.2009
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Pukkila Saumalaasti, (useita värejä)
Päiväys: 29.12.2009 Edellinen päiväys: 5.5.2006

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Saumalaasti, (useita värejä)

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Veteen sekoitettuna keraamisten laattojen saumalaasti.
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus
Stänbäckinkatu 11
00290 Helsinki
09-471977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. Vakavan silmävaurion vaara.
Lisätietoja: Tuote reagoi veden kanssa muodostaen voimakkaasti alkalisen liuoksen; vältä ihokosketusta ja estä 
aineen joutuminen silmiin

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

65997-15-1 Valkosementti 25-50% Xi; R41-38

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä.

4.3 Iho

Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla.

4.4 Roiskeet silmiin

Silmät huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä 10-15 minuuttia. Silmät on pidettävä avoimina. Oireiden 
jatkuessa otettava yhteyttä lääkäriin.

4.5 Nieleminen

Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä, ei saa oksennuttaa. Henkilö on toimitettava lääkärin hoitoon.
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4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille

.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sopivat sammutusaineet

CO2, jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholia kestävällä vaahdolla.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Vältettävä pölyn muodostumista.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

6.3 Puhdistusohjeet

Kuiva pulveri ja märkä massa pestään pois vedellä. Kovettunut massa poistetaan mekaanisesti.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Vältettävä pölyn syntymistä. Pölyävissä tiloissa on oltava pölynpoisto.

7.2 Varastointi

Säilytettävä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot

Epäorgaaninen pöly 10 mg/m³ (8 h)
65997-15-1 Valkosementti 10 mg/m³ (8 h)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Hyvä mekaaninen ilmastointi ja kohdepoistolaitteet työpaikoilla. Hätäsilmäsuihku tai muu vesipiste lähellä. Kädet 
on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Hengityssuojain, luokka P2 (kiinteät partikkelit). Intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta 
riippumaton hengityssuojain.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Suojakäsineet. Puhdista kädet huolellisesti ennen käsineiden laitattamista. Käsinemateriaali tulee olla 
alkalinkestävää ja tuotetta läpäisemätöntä. Käytä kostetuttavaa ihovoidetta tuotteen käytön jälkeen.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Jos on riski suoraan kontaktiin tai roiskeisiin, on käytettävä suojalaseja.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Suojavaatetus. Riisu likaantuneet vaatteet välittömästi.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Hienojakoinen jauhe, hajuton

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH 12-13 (vedenlisäyksen jälkeen)

9.2.3 Leimahduspiste -
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9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) -

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1300kg/m³

9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Sekoittuva

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Reagoi kosteuden/veden kanssa ja kovettuu.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tiedossa ei vaarallisia hajoamistuotteita.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ihoon: ärsyttää ihoa ja limakalvoja
Silmiin: voimakas ärsyttävä vaikutus ja silmien vaurioitumisvaara.

11.3 Herkistyminen

Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuote sisältää aiheita, jotka muuttavat paikallisesti pH:ta ja on näin ollen vahingollinen kaloille ja bakteereille.
Estettävä pääsy pohjaveteen, vesistöihin tai viemäristöön.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuote on biologisesti vaikeasti hajoava.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Kuiva tuote voidaan viedä kaatopaikalle paikallisten viranomaisten ohjeita noudattaen. Märkä massa kovettuu ja 
voidaan viedä rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Tuotetta ei saa päästää viemäriin.
Eurooppalainen jätenumero 10 13 11.

14. KULJETUSTIEDOT

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Pukkila Saumalaasti, (useita värejä)
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

Xi Ärsyttävä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
Valkosementti

15.1.3 R-lausekkeet
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
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S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen; tästä syystä iho ja silmät on suojattava.

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

16.4 Lisätiedot

PUKKILA OY AB
PL 29
20251 Turku
0207 219 600

16.5 Käytetyt tietolähteet

Valmistajan KTT 06.12.2007

Päiväys 29.12.2009
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Saniteettisilikoni, S101-S105, S108, S111, S113, S115

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Teollinen
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

09-471 977
Myrkytystietokeskus
Haartmanninkatu 4
00290 Helsinki

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kemikaaliksi.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

17689-77-9 Etyylitriasetoksisilaani 1 - 2 % C, Xn, R14-22-34
4253-34-3 Metyylitriasetoksisilaani 1 - 2 % C, Xn, R14-22-34

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jtkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Vie raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.3 Iho

Ihonkohdat, joihin ainetta on päässyt, kuivataan ensin vanulla tai paperilla ja pestään tämän jälkeen runsaalla 
vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

4.4 Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min). Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.

4.5 Nieleminen

Huuhtele suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon ja esitettävä käyttöturvallisuustiedote.
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5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Höyryt voivat suljetussa tilassa ilman kanssa muodostaa seoksia, jotka sytytyslähteen
läsnäollessa johtavat räjähdykseen, myös tyhjissä, puhdistamattomissa astioissa. Eristettävä
syttymislähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vaarallinen säiliö jäähdytettävä vedellä.

5.1 Sopivat sammutusaineet

CO2, jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholia kestävällä vaahdolla.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Voimakas vesisuihku

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Vaaralliset hajoamistuotteet: etikkahappo

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.
Vältettävä sumun ja höyryn hengittämistä. Jos tuotetta on joutunut maahan, niin on varottava
liukastumista.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa laskea vesistöön, viemäriin eikä maaperään. Vuotanut neste padottava sopivan materiaalin
avulla (esim. maalla).

6.3 Puhdistusohjeet

Ei huuhtelua vedellä. Kerätään mekaanisesti ja hävitetään asianmukaisesti. Kerätään talteen
nesteitä sitovalla aineilla esim. piimaalla ja hävitetään asianmukaisesti. Ei saa huuhtoa pois vedellä tai 
vesiliukoisilla puhdistusaineilla.

6.4 Muita ohjeita

Eristä syttymislähde.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta työpaikalla.

7.2 Varastointi

Suojattava kosteudelta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto. Suojattava pakkaselta.
Höyryt voivat suljetussa tilassa ilman kanssa muodostaa seoksia, jotka sytytyslähteen
läsnäollessa johtavat räjähdykseen, myös tyhjissä, puhdistamattomissa astioissa. Eristettävä
syttymislähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vaarallinen säiliö jäähdytettävä vedellä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Vältettävä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Alä hengitä kaasua/höyryä/aerosolia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Huomioitava ohje kohdassa 7.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Pitempiaikaisessa tai voimakkaassa altistuksessa: Kaasunaamari suodatin ABEK .
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8.2.1.2 Käsiensuojaus

Nitriilikumiset suojakäsineet . Butyylikumiset suojakäsineet . Suojakäsineet tarkoitettu
korkeintaan 60 min. käyttöön.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Käytettävä suojasilmälaseja .

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Vältettävä kemikaalin joutumista iholle.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Pasta, vaihteleva, pistävä haju

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH Veteen sekoitettaessa hapan.

9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) n. 400 °C

9.2.8 Suhteellinen tiheys 0,98 - 1,05 g/cm3 / 25 °C

9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus käytännössä liukenematon

9.2.11 Viskositeetti 80000 mPas (dyn., 20 °C)

9.3 Muut tiedot

Liukoisuus veteen: Tapahtuu hydrolyyttistä hajoamista.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Ei hajoamista ohjeenmukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.

10.2 Vältettävät materiaalit

Aineet, joiden kanssa reagoi: emäksiset aineet, alkoholit ja vesi. Reaktiossa muodostuu etikkahappoa.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Etikkahappo (hydrolyyttinen hajoaminen). Pieniä määriä formaldyhydiä > 150 °C lämpötilassa (hapettuminen).

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ihoon: Ei ärsyttävää vaikutusta.
Silmiin: Lievästi ärsyttävä.

11.3 Herkistyminen

Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Testatut pitoisuudet eivät aiheuta myrkyllisyyttä kaloille. Rikastumista muissa organismeissä ei ole odotettavissa. 
Kovettumisen jälkeen tuote ei liukene veteen. Voidaan erottaa helposti vedestä suodattamalla.

12.2 Kulkeutuvuus

Ei saa laskea vesistöön eikä maaperään.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuote ei ole biologisesti hajoava.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Nykyisten kokemusten perusteella ei todettuja haittavaikutuksia puhdistamoilla.
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13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Ohjeiden mukainen tuhoaminen polttamalla ongelmajätteen polttolaitoksessa. Huomioitava 
paikallistenviranomaisten antamat
ohjeet.

13.1 Likaantunut pakkaus

Pakkaus tyhjennettävä jäännöttömäksi (tippumaton, valumaton, lastalla puhdistettu).
Huolehdittava esim pakkauksen uudelleenkäytöstä paikallisten määräysten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Pukkila Saniteettisilikoni, S102-S105, S108, S111, S113, S115

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R34 Syövyttävää.

16.4 Lisätiedot

Nämä tiedot koskevat yksinomaan tuotteen/tuotteiden turvallisuusvaatimuksia ja perustuvat tämän
hetkiseen tietämykseemme. Ne eivät sisällä erityisiä takuita tuotteen/tuotteiden ominaisuuksista.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Toimittajan KTT 06.12.2007

Päiväys 29.12.2009
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Saniteettisilikoni, S100 väritön

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Teollinen. Tiivistysmassa
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus
Haartmaninkatu 4
00290 Helsinki
09 471 977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kemikaaliksi.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

64742-46-7 Tisle (petroli), vetykäsitelty keskijae. 10 -25 % Xn, R65. Raaka-aine ei ole syöpää 
aiheuttava 67/548/EEC liitteen 1 
kohdan N mukaan.

17689-77-9 Etyylitriasetoksisilaani 2 - 5 % C, Xn, R14-22-34

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jtkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Vie raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.3 Iho

Ihonkohdat, joihin ainetta on päässyt, kuivataan ensin vanulla tai paperilla ja pestään tämän jälkeen runsaalla 
vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

4.4 Roiskeet silmiin

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min). Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.
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4.5 Nieleminen

Huuhtele suu vedellä. Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon ja esitettävä käyttöturvallisuustiedote. 
Nieleminen saattaa johtaa aspiraatioon tai kemialliseen keuhkotulehdukseen (pneumonitis).

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Höyryt voivat suljetussa tilassa ilman kanssa muodostaa seoksia, jotka sytytyslähteen
läsnäollessa johtavat räjähdykseen, myös tyhjissä, puhdistamattomissa astioissa. Eristettävä
syttymislähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vaarallinen säiliö jäähdytettävä vedellä.

5.1 Sopivat sammutusaineet

Hiekka

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Voimakas vesisuihku

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Vaaralliset hajoamistuotteet: etikkahappo

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (ks. kohta 8). Vältettävä silmä- ja ihokosketusta.
Vältettävä sumun ja höyryn hengittämistä. Jos tuotetta on joutunut maahan, niin on varottava
liukastumista.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa laskea vesistöön, viemäriin eikä maaperään. Vuotanut neste padottava sopivan materiaalin
avulla (esim. maalla).

6.3 Puhdistusohjeet

Ei huuhtelua vedellä. Kerätään mekaanisesti ja hävitetään asianmukaisesti. Kerätään talteen
nesteitä sitovalla aineilla esim. piimaalla. Saastunut materiaali on hävitettävä jätteenä kohdan 13 mukaisesti. 
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

6.4 Muita ohjeita

Eristä syttymislähde.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta työpaikalla. Vältettävä 
aerosolin muodostumista.

7.2 Varastointi

Suojattava kosteudelta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa,jossa on hyvä
ilmanvaihto. Varastoitava erillään elintarvikkeista. Suojattava pakkaselta.
Höyryt voivat suljetussa tilassa ilman kanssa muodostaa seoksia, jotka sytytyslähteen
läsnäollessa johtavat räjähdykseen, myös tyhjissä, puhdistamattomissa astioissa. Eristettävä
syttymislähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vaarallinen säiliö jäähdytettävä vedellä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta
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Vältettävä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Alä hengitä kaasua/höyryä/aerosolia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Huomioitava ohje kohdassa 7. Kädet on 
pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Pitempiaikaisessa tai voimakkaassa altistuksessa: Kaasunaamari suodatin ABEK .

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Nitriilikumiset suojakäsineet . Butyylikumiset suojakäsineet . Suojakäsineet tarkoitettu
korkeintaan 60 min. käyttöön.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Käytettävä suojasilmälaseja .

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Vältettävä kemikaalin joutumista iholle

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Pasta, läpinäkyvä, pistävä haju

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH Veteen sekoitettaessa hapan

9.2.3 Leimahduspiste 78 °C (DIN ISO 2592)

9.2.8 Suhteellinen tiheys 0,98 - 1,05 g/cm3 / 25 °C

9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus käytännössä liukenematon

9.3 Muut tiedot

Liukoisuus veteen: Saattaa tapahtua hydrolyyttistä hajoamista.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Asianmukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä ei tapahdu vaarallisia reaktioita.

10.2 Vältettävät materiaalit

Aineet, joiden kanssa reagoi: emäksiset aineet, alkoholit ja vesi. Reaktiossa muodostuu etikkahappoa.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Etikkahappo (hydrolyyttinen hajoaminen). Pieniä määriä formaldyhydiä > 150 °C lämpötilassa (hapettuminen).

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ihoon ei ärsyttävää vaikutusta.
Silmiin lievästi ärsyttävä.

11.3 Herkistyminen

Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Testatut pitoisuudet eivät aiheuta myrkyllisyyttä kaloille. Rikastumista muissa organismeissä ei ole odotettavissa. 
Kovettumisen jälkeen tuote ei liukene veteen. Voidaan erottaa helposti vedestä suodattamalla.

12.2 Kulkeutuvuus

Ei saa laskea vesistöön eikä maaperään.
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12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus

Tuote ei ole biologisesti hajoava.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Nykyisten kokemusten perusteella ei todettuja haittavaikutuksia puhdistamoilla.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Ohjeiden mukainen tuhoaminen polttamalla ongelmajätteen polttolaitoksessa. Huomioitava 
paikallistenviranomaisten antamat
ohjeet.

13.1 Likaantunut pakkaus

Pakkaus tyhjennettävä jäännöttömäksi (tippumaton, valumaton, lastalla puhdistettu).
Huolehdittava esim pakkauksen uudelleenkäytöstä paikallisten määräysten mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Pukkila Saniteettisilikoni, S100 väritön

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R34 Syövyttävää.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

16.4 Lisätiedot

Nämä tiedot koskevat yksinomaan tuotteen/tuotteiden turvallisuusvaatimuksia ja perustuvat tämän
hetkiseen tietämykseemme. Ne eivät sisällä erityisiä takuita tuotteen/tuotteiden ominaisuuksista.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Toimittajan KTT 06.12.2007

Päiväys 29.12.2009



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu  1 / 4
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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

Pukkila Saneerauslaasti

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Veteen sekoitettuna keraamisten laattojen kiinnityslaasti.
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Pukkila Oy Ab

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite Pitkämäenkatu 9, PL 29
Postinumero ja -toimipaikka 20251 TURKU
Puhelin 0207 219 600
Telefax 0207 219 690
Sähköposti www.pukkila.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus
Stänbäckinkatu 11
00290 Helsinki
09-471977

2. VAARAN YKSILÖINTI

Ärsyttää ihoa ja hengityelimiä. Vakavan silmävaurion vaara.
Lisätietoja: Tuote reagoi veden kanssa muodostaen voimakkaasti alkalisen liuoksen; vältä ihokosketusta ja estä 
aineen joutuminen silmiin

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

65997-15-1 Portland Sementti 25-50% Xi
R41-43-37/38

3.1.7 Muut tiedot
Muut aineosat: Kvartsipitoinen hiekka, Hienojakoisen kvartsin pitoisuus < 0,1% ( raekoko <5 my)
Tuotteen sisältämä sementti on kromipassivoitua (kromaatteja <2ppm), jolloin R 43 ei enää käytetä (TRGS 613 
määritelmän mukaan)

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Siirrettävä pois vaara-alueelta. Jos oireet jatkuvat ensiavun jälkeen, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja näytä 
tämä käyttöturvallisuustiedote.

4.2 Hengitys

Raikas ja pölytön ilma. Nenä, suu ja nielu huuhdellaan vedellä.

4.3 Iho

Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla.


