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7.5 Lattian laatoittaminen
Laattajako

Piirrä huopakynällä merkkiviiva lattiaan keskeltä oviaukkoa vastakkaiselle 
seinälle. Varmista, että viiva on suorakulmassa oviseinän kanssa. Merkkiviiva 
on lattialaatoituksen perusviiva. Merkitse irralliseen lautaan laattajako. Ota 
huomioon laattojen väliset saumat. Siirrä laattajako mittalaudan avulla pi-
irtämäsi viivaan.

1. Aseta suora, höylättyreunainen lauta tai alumiinilinjaari suora  kulmaan
 perusviivaan nähden. Valitse laudan etäisyys peräseinästä siten, että ulotut
 levittämän laastin ja asentamaan laatat.
2. Merkitse lautaan perusviivan paikka (A) ja laattajako. Lauta pysyy paikoil-
 laan kumpaankin päähän asetettujen painojen avulla. Levitä kiinnitykseen tar-
 vittava laasti laudan takana ole valle alueelle.
3. Kiinnitä ensin laudan viereinen rivi. Seuraa merkitsemääsi laattajakoa niin,
 että laatan oikea reuna tulee jakoviivan kohdalle.
4. Siirrä lautaa siten, että merkki A on perusviivan ja sillä olevan laattajaon koh-
 dalla.
5. Laudan on oltava suorassa kulmassa perusviivaan nähden. Voit varmistaa
 kulman mittaamalla, että laudan päät ovat samalla etäisyydellä laatoituksen
 reunasta.
6. Kiinnitä ensin laudan viereinen rivi. Seuraa jakomerkkejä kuten edellä. Laa-
 toita koko alue vaiheittain edeten laatoituksen reunasta.
7. Kiinnitä taas ensin laudan viereinen rivi seuraten jakomerkkejä kuten edellä.
 Näin vaiheittain laatoitat edelleen koko alueen.

Näin laatoitat lattian:

Märkätilan lattiaan on aina tehtävä vedeneristys. Tee vedeneristys Pukkila Ve-
deneristysjärjestelmällä. Katso tarkat ohjeet alkaen sivulta 27. Käytä laattojen
kiinnittämiseen Pukkila Saneerauslaastia tai Vaaleaa Saneeraus laastia.

1. Kytke lattialämmitys pois vähintään kaksi vuorokautta ennen vedeneristystä
 ja laatoitusta. Alustan, laastin ja laattojen lämpötilan on oltava yli +10 astetta
 laatoituksen aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen.

2. Laastin sekoitus. Lisää laastijauhe sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen
 veteen pakkauksessa ilmoitetun sekoitussuhteen mukaan. Seisota laastia
 noin 10 minuuttia sideaineiden liukenemisen vuoksi. Uuden sekoituksen
 jälkeen laasti on valmista käytettäväksi.

3. Levitä laasti laatoitettavalle pinnalle voimakkaasti painaen ja...

4. ... kampaa se auki lastan hammastetulla reunalla alalta, jonka ehdit laatoit-
 taa noin kymmenen minuutin aikana. Hammastettu teräslasta valitaan laat-
 takoon mukaan.

5. Paina laatat voimakkaasti alustaansa ja naputa ne välittömästi hyvin kiinni.
 Kiinnitä ensin laudan viereinen rivi. Seuraa merkitsemääsi laattajakoa. Kiin-
 nityslaasti ei saa nousta yli sauman puolivälin. Nurkkasaumat sekä seinän 
 ja lattian välinen sauma on oltava täysin puhtaat laastista. Poista tarvittaessa 
 ylimääräinen laasti. Voit korjata laattojen asentoa noin 15 minuutin ajan kiin-
 nityksestä.

6. Tarkista laatan tartunta irrottamalla yksi laatta. Klinkkerilaatan takaosan on
 oltava kokonaan laastin peittämä.
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7. Siirrä lautaa siten, että merkki A on perusviivan kohdalla ja jatka laatoitta-
 mista.

8. Kiinnitä suuret klinkkerilaatat (>250x250mm) kaksoiskiinnitysmenetelmällä  
 tai käyttämällä puolijuoksevia laasteja. Kaksoiskiinnitysmenetelmässä levitä
 myös laattojen taakse vähintään yhden millimetrin paksuinen kerros kiin-
 nityslaastia. Saumaa lattiat ja seinät lämpötilasta riippuen 2-3 vuorokauden 
 kuluttua Pukkila Saumalaastilla tai Klinkkerisaumalla.

9.  Katkaise laatta laattaleikkurilla.

10. Saumaa laatat Pukkila Saumauslaastilla tai Klinkkerisaumalla 1-3 vuorokau-
 den kuluttua laattojen kiinnittämisestä. Levitä saumalaasti solukumipääl-
 lysteisellä hierrinlaatalla tai kumilastalla vinosti saumojen yli. Paina voimak-
 kaasti saumat täyteen. Poista laattojen pintaan jäänyt liika saumalaasti samal-
 la työvälineellä

11. Anna saumojen kuivua kosteudesta ja lämpötilasta riippuen 15-30 min.
 Pese laatat kostealla sienellä.

12. Kun kosteus on haihtunut, puhdista laattapinta kuivalla rievulla tai trasselil-
 la. Vaaleiden lasittamattomien ja himmeälasitteisten laattojen saumaukseen 
 suositellaan vain valkoista tai harmaata saumalaastia. Ne eivät sisällä väri-
 pigmenttejä, joten laattapinnan värjäytymisestä ei ole pelkoa.

13. Seinälaatoitusten nurkkasaumoissa sekä seinä- ja lattialaatoituksen välisissä 
 saumoissa on käytettävä Pukkila Saniteettisilikonia. Suojaa laattapinnat 
 maalarinteipillä sauman kummaltakin puolelta. Purista saumaan Pukkila 
 Saniteettisilikonia massapuristimella. Tasoita sauma puulastalla tai märällä 
 sormella. Poista maalarinteipit heti, jotta ne eivät kuivu kiinni silikoniin.

7.6 Liikuntasaumat

Laatoitus jaetaan 25...45 m2 mahdollisimman neliömäisiin alueisiin. Käytävien liikuntasaumat tehdään siten, että erotet-
tavien laatoitusalueiden sivujen suhde on enin tään 1:2. Laattakentät erotetaan toisistaan elastisilla saumoilla. Liikunta-
saumoissa käytetään Pukkila Saniteettisilikonia. Elastinen sauma on sijoitettava rakenteellisen liikuntasauman kohdalle 
laattajaon tai laattojen leikkaamisen avulla.
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7.7 Yleistä laatoitustyöstä

Kiinnityksessä huomioitavaa

1. Laastikampa:
 - 6x6x4 mosaiikkilaattojen kiinnityksessä
 - 6x6x9 seinälaattojen kiinnityksessä
 - 6x6x9 tai suurempi klinkkerilaattojen kiinnityksessä

2.  Muista, että alusta ja laatoitusolosuhteet (lämpötila, veto) vaikuttavat laastin avoimeen aikaan.

3.  Tarkista laatan tartunta irrottamalla yksi laatta tuoreeltaan. Laatan takaosan on oltava kokonaan laastin peittämä.

4.  Varmista, että kiinnityslaastikerros ei nouse saumojen kohdalla saumojen puoliväliä korkeammalle.

5.  Poista laattojen pinnalle roiskuneet laastijätteet välittömästi.

6.  Varmista, että ohuita mosaiikkilaattoja kiinnittäessäsi laasti ei nouse laatan pinnan tasoon. Näin vältät kirjavan
 saumausjäljen.

7.  Poista mosaiikkilaattamattojen paperi laattapinnasta 2-3 vuorokauden kuluttua laatoituksesta. Kostuta paperi
 lämpimällä vedellä ja poista se noin puolen tunnin kuluttua.

8.  Suojaa laatoitus muovilla ja rakennuslevyllä, jos muut asennustyöt jatkuvat.

9.  Muista, että rakennusaikainen lika on vaikea poistaa laatoista.

10.  Käytä suurten ja pohjastaan voimakkaasti uritettujen laattojen kiinnityksessä ns. kaksoiskiinnitysmenetelmää.
 Levitä laastia sekä laattaan että alustaan.

Saumauksessa huomioitavaa

1. Älä käytä vaaleiden lasittamattomien ja himmeä- ja karhealasitteisten klinkkerilaattojen saumaukseen väripig-
 menttejä sisältäviä saumalaasteja. Ne voivat aiheuttaa laattapinnan värjäytymisen.

2. Älä käytä likaantumiselle altista valkoista saumalaastia lattialaatoituksiin.

3. Pese värillinen saumalaasti saumauksen jälkeen niukalla vedellä. Liika vesi voi ennen sauman sitoutumista
 aiheuttaa kirjavuutta.

4. Suojaa kullatut ja lasikohokuvilla olevat koristeet ennen saumausta.

5. Jotta valesaumaisten mosaiikkilaattojen laattojen oikea mosaiikkivaikutelma saadaan aikaan, pitää laattojen
asemointi tarkastaa esim. asentamalla kaksi laattaa rinnan ja yksi laatta näiden yläpuolelle (esim. puolen laatan 
limityksellä). Laattojen pystysuorien mosaiikkikuviosaumojen osuessa kohdakkain määräytyy tästä laattojen välinen 
sauman leveys. Laattojen välisen saumojen määrittämisen jälkeen laatoitus voidaan tehdä normaalilla laatoitustavalla 
tai ns. puolen kiven limityksellä. Mikäli valesaumaisten mosiikkilaattojen sauman syvyys on matala ja saumaväli pieni, 
käytetään saumauksessa hienojakoista FS Saumalaastia. 
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8. Laatoitukset ulkotiloissa

Sokkelit ja pilarit
Sokkeleissa ja pilareissa on käytettävä pakkasenkestäviä klinkkerilaattoja. Alustan on oltava säänkestävä betoni-, tiili- tai 
harkkora kenne. Laatat kiinnitetään Pukkila Saneerauslaastilla tai Pukkila Klinkkerilaastilla. Lämpötilan vaihteluiden takia 
elastiset liikuntasaumat on tehtävä noin kolmen metrin välein sekä leveys- että korkeussuunnassa. Liikuntasauman 
syvyyden on oltava vähintään sama kuin laatan ja kiinnityslaastin paksuus.

1.  Alusta: säänkestävä betoni, tiili tai harkko
2.  Oikaisu: Oikaisulaasti tai Sementtilaasti
3.  Laattojen kiinnitys: Pukkila Saneerauslaasti tai Pukkila Klinkkerilaasti
4.  Pakkasenkestävät klinkkerilaatat
5.  Liikuntasaumat: Pukkila Saniteettisilikoni
6.  Saumaus: Pukkila Klinkkerisauma

Ulkoportaat
Ulkoportaiden laattapinta ei saa olla liukas. Laattojen on kestettävä 
pakkasta. Alustan on oltava sään kestävää betonia. Tee liikuntasaumat 
Pukkila Saniteettisilikonilla.

1.  Alusta.
2. Tasoitus ja oikaisu: sementtilaasti tai betonimassa
3. Laattojen kiinnitys: Pukkila Saneerauslaasti tai Klinkkerilaasti.
    Kallistukset 1:100
5. Liikuntasaumat: Pukkila Saniteettisilikoni (ks. ulkoparvekkeet)
6. Laattojen saumaus: Habenit 60 saumalaasti tai Pukkila Klinkkeri-
 sauma

Ulkoparvekkeet
Parvekkeen laattapinta ei saa olla liukas. Laattojen on kestettävä 
pakkasta.

1.  Alusta. Kallistukset betonimassalla
2.  Mahdollinen vedeneristyskerros pakkasenkestävänä tuotteena
3.  Laattojen kiinnitys: Pukkila Klinkkerilaasti tai Saneerauslaasti.
 Kiinnityskerros levitetään ulkoparvekkeille kolmipiikkisellä lastalla,
 jonka keskellä ja molemmissa päissä on hampaat. Kiinnityskerrok-
 seen ei saa jäädä vettä kerääviä onkaloita, jotka voivat aiheuttaa 
 pakkasvaurioita laatoitukseen.
4.  Klinkkerilaatat
5.  Liikuntasaumat: Pukkila Saniteettisilikoni
 Liikuntasaumat tehdään seinien vierelle ja pilareiden ympärille.
 Jos laatoitettavan alueen pisin mitta on enemmän kuin neljä metriä, 
 alue on jaettava liikuntasaumoilla ruutuihin. Liikuntasauman syvyy-
 den on oltava vähintään sama kuin laatan paksuus.
6.  Laattojen saumaus: Habenit 60 saumalaasti tai Pukkila Klinkkeri-
 sauma
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9. Keraamisten laatoitusten puhdistus ja hoito

Yleistä
Keraamiset seinälaatat ovat helppohoitoisia. Normaali puhdistus ja kuivaus ovat kuitenkin tarpeen. Seuraavaksi ehdo-
tuksia miten hoidat parhaalla tavalla laattojasi. Ohjeet edellyttävät, että laatat on puhdis tettu saumaustyön jäljiltä.

Seinälaatat - Kaakelilaatat 
Viikottainen pesu suoritetaan neutraalilla puhdistusaineella. Lasitettu pinta kuivataan helpoimmin en-
sin lastalla ja sitten puuvillaisella siivousliinalla. Kuivuneet roiskeet yms. poistetaan heikosti emäksi-
sellä puhdistusaineella, minkä jälkeen suoritetaan huuhtelu ja kuivaus. Vaikeat kalkkisaostumat poiste-
taan vahvasti happamalla kalkkisaostumien poisto-aineella. Joidenkin koristelaattojen sekä kaakelilaattojen 
värit voivat kärsiä happamasta tai emäksisestä puhdistusaineesta sekä naarmuuntua hankaavasta puhdis tuksesta. Nämä 
laatat puhdistetaan vedellä ja mikrokuituliinalla.

Lasitetut lattialaatat
Lasitettuun pintaan ei lika kiinnity helposti. Rasva- tai kalkkitahrat voidaan poistaa emäksisellä tai vastaavasti happamalla 
puhdistusaineella. Viikkosiivous tehdään vedellä ja heikosti emäksisellä puhdistus aineella, nk. yleispuhdistusaineella. 
Hoitoaineita ei yleensä käytetä.

Tavallisimpia epäpuhtauksia ja puhdistusaineita
A.  Öljypohjainen ja pinttynyt lika: 
 Vesipohjainen rasvalikaa poistava puhdistusaine (esim. Lithofin FZ Intensive Cleaner) 
B.  Eläin- ja kasvirasva:
 Vesipohjainen rasvalikaa poistava puhdistusaine (esim. Lithofin FZ Intensive Cleaner)  
C.  Vedenroiskejäljet:
 Yleispuhdistusaine
D.  Kalkkisaostumat:
 Voimakas hapan puhdistusaine esim. Lithofin KF Ceramic Clean

Huomioi, että puhdistusaine tulee huuhdella pois huolellisesti. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen käyttää ensin 
hapanta puhdistusainetta ja sen jälkeen neutraloida lattia emäksisellä puhdistusaineella. Tämän jälkeen lattia huuh-
dellaan vedellä. Karheita, liukastumista estäviä laattoja suositellaan käytettäväksi vain märissä tiloissa, koska kuivissa 
tiloissa ne ovat arempia likaantumaan.

Lasittamattomat ja himmeät lattialaatat
• Lasittamattomat (huokoisuus 3-6 %)  
Laattojen pinnat ovat huokoisia. Tavallisesti lattia pestään yleispuhdistusaineella, joka muodostaa suojaavan pinnan. 
Suojaavan pinnan muodostumisen nopeuttamiseksi sekä puhdistamisen helpottamiseksi voi laatat käsitellä kivilat-
tioiden suoja-aineella , esim. Lithofin Stainstop ”W”. Vahaa tai muita hoitoaineita ei pidä käyttää. Käsittelyn tulee tap-
ahtua ennen kuin lattia otetaan käyttöön ja uusitaan tarvittaessa (n. 2-3 krt /vuosi). Tavallinen viikkosiivous suoritetaan 
yleispuhdistusaineella. Tahrat poistetaan emäksisellä tai happamalla puhdistusaineella (liasta riippuen) mikäli normaali 
puhdistusaine ei tehoa. 

• Lasittamattomat (huokoisuus alle 3 %) 
Tiiviitä lattialaattoja ei käsitellä klinkkeriöljyllä. Laattoja ei tarvitse käsitellä mutta haluttaessa voidaan käyt-
tää kivilattioiden suoja-ainetta, Lithofin FZ-Protective Impregnator. Tahrat poistetaan emäksisellä tai happamalla puhdis-
tusaineella (liasta riippuen) mikäli normaali puhdistusaine ei tehoa. Viikkosiivous tehdään vedellä ja heikosti emäksisellä 
puhdistusaineella, niin kutsutulla yleispuhdistusaineella. 
Esimerkiksi Keradur, Keramont ja Keraplus klinkkerit ovat valmistuksen yhteydessä käsitelty pintaa tiivistävällä aineella, 
joka helpottaa lattian hoitoa eikä hoitoaineita tarvita.

• Lasittamattomat, kiillotetut
Kiillotus poistaa osan sintrattujen laattojen pintakerroksesta tehden niistä helpommin likaantuvia. Pinnan suojaamiseksi 
kiillotetut laatat voidaan käsitellä Lithofin FZ Protective Impregnator suoja-aineella tai vastaavalla tuotteella asennuksen 
jälkeen.
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HUOM! Käytettäessä vahvasti happamia puhdistusaineita tulee saumat aina kyllästää vedellä. Ole varovainen käyt-
täessäsi vahvoja ja tulenarkoja puhdistusaineita. Kaikkien käsittelyjen jälkeen keraamiset pinnat huuhdellaan runsaalla 
lämpimällä vedellä. Ehdottomasti noudatettava käyttöohjeita! 

Päivittäinen puhdistus kuiva, märkä

Jodi

Jäätelö

Kahvi, tee, elintarvikkeet, kosmetiikka, hedelmämehut

Kalkkitahrat

Kasvi- tai eläinrasva

Kumi

Metallin jälki

Moottoriöljy

Muste

Olut, viini

Ruoste

Sementti, kalkki ja lyijy

Steariini

Terva- ja bitumitahrat , hartsi

Maali, tuore

Maali, vanha

Neutraali puhdistusaine

Ammoniakki

Emäksinen puhdistusaine

Tavallinen puhdistusaine ja lämmin vesi

Hapan puhdistusaine esim. Lithofi n FZ Ceramic Clean

Emäksinen puhdistusaine esim. Lithofi n KF Intensive Cleaner

Liuotin ( lakkabensiini)

Hapan/Emäksinen

Liuotin ( lakkabensiini)

Emäksinen puhdistusaine esim. Lithofi n FZ Intensive Cleaner

Emäksinen puhdistusaine

Hapan saostumien poistoaine esim. Lithofi n KF Ceramic Clean

Hapan saostumien poistoaine esim. Lithofi n KF Ceramic Clean

Mekaaninen poisto, esim. Lithofi n FZ Intensive Cleaner

Liuotin (lakkabensiini)

Liuotin (lakkabensiini)                                      

Maalinpoistoaine

Saumat
• Sementtipohjaiset saumalaastit
Jos kylpyhuoneissa tai vastaavissa tiloissa sementtipohjainen sauma pyrkii tummenemaan pinnalta, on se varma 
merkki riittämättömästä tuuletuksesta. Saumat pestään puhtaaksi klooripitoisella Grout Cleaner puhdistusaineella, 
minkä jälkeen huuhtelu puhtaalla vedellä ja kuivaus kumilastalla. Hyvä tuuletus kylvyn jälkeen on välttämätön. Se-
menttipohjaiset saumat voidaan suojata likaantumiselta KF Grout Protector saumojen suojakäsittelyaineella.

• Muovipohjaiset saumalaastit
Tiloihin, jotka joutuvat alttiiksi kuumavesihuuhteluille, öljyille, rasvoille tai kemikaaleille (teollisuus, suurkeittiöt jne.) 
valitaan usein muovipohjainen saumalaasti, esim. epoksi, polyesteri, furaani tai polyuretaani. Nämä saumalaastit kes-
tävät voimakkaampia puhdistusaineita ja pesutapoja. Huomioi kuitenkin, että tietyt muovipohjaiset saumalaastit voivat 
vahingoittua yli 60 ºC lämpötilassa. Pesuaine pitää huuhdella huolellisesti pois.

Tahranpoisto
Tavallisimmin esiintyviä tahroja ja ehdotuksia puhdistusaineeksi:
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10. Symbolit

Seinä, kevyt rasitus
Käyttöesimerkkejä: eteiset, keittiöt, WC:t, kylpyhuoneet, oleskelutilat, kodin suihkutilat, näyttelyhallit, sisään-
tuloaulat, odotushallit, kaupat. Sopii käytettäväksi myös kuivissa julkisissa tiloissa, esim. WC:t.

Seinä, kova rasitus
Suuret vaatimukset puhdistettavuudelle. Käyttöesim: julkiset WC:t, pesutilat ja uimahallit, teollisuushallit, kou-
lut, suurkeittiöt, varastotilat, pesutuvat, pannuhuoneet, palolaitokset.

Lattia, märkätilat
Märkätilojen lattiat paljasjalkakäytössä. Varmista liukastumisen esto! Käyttöesim: saunat, pesuhuoneet, 
uima-allastilojen lattiat yms. tilat.

Lattia, kevyt rasitus
Kotioloissa tapahtuva kävelyliikenne. Lasitetuissa laatoissa PEI-luokitus määrää kulutuskestävyyden. 
Käyttöesim: keittiöt, eteishallit, kylpyhuoneet, WC:t.

Lattia, kävelyliikenne
Kävelyyn tai kevyisiin, pehmeäpyöräisiin vaunuihin rajoittuvat mekaaniset vaikutukset. Lasitetuissa laatois-
sa PEI-luokitus määrää kulutuskestävyden. Käyttöesim: eteiset, sisääntuloaulat, portaikot, näyttelyhuoneet, 
kirkot, kaupat.

Lattia, kova rasitus
Raskaiden vaunujen, trukkien tai kuorma-autojen aiheuttama kova, mekaaninen rasitus. Käyttöesim: teol-
lisuushallit, varastotilat, palolaitokset

Haponkestävät
Laatat kestävät happoja, alkaleja, ja liuotinaineita ISO- ja EN-standardien vaatimusten mukaisesti.

Pakkasenkestävät
Laatat soveltuvat teknisiltä ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön. Laattojen vedenimukyky on vähäinen.

Liukastumista estävä pinta
Laattoja suositellaan lattioille, joilla on liukastumisvaara. 

Uima-allas
Laatat soveltuvat uima-altaisiin, pesu- ja suihkuhuoneisiin. 

Porraslaatat
Mallistoon kuuluvat myös porrasreunakappaleet. 

Avainlipputunnus
Kotimainen tuote. 

Lattiakäyttöön tarkoitetut lasitetut laatat luokitellaan kulutuskestävyytensä mukaan viiteen luokkaan. (PEI)

Normaali perhekäyttö. Tilat, joissa normaalisti ei käytetä kenkiä. Esim. WC ja pesutilat.1

Tähän luokkaan kuuluvia lasitettuja laattoja ei suositella lattiakäyttöön.0

Muu perhekäyttö.2
Yleisesti sisätilat, joissa käytetään kenkiä. Keskiraskas kulutus. 
Esim. kodintilat (pois lukien eteistilat), hotellihuoneet, sairaaloiden saniteetti- ja terapiatilat.

3

Tilat, joissa suurehko käyttötiheys ja missä vaaditaan suurempaa kuormituksen ja kulutuksen kestoa kuin 
3-luokassa. Esim. kaikki kodin tilat, koulut, pankit ja toimistot.

4

Raskaan liikenteen tilat.5

SFS-EN 14411 Kulutuskestävyysluokitus
(Testaus SFS-EN ISO 10545-7) 

Kaakeli- eli seinälaatoille ja klinkkerilaatoille on omat käyttösymbolinsa, jotka ilmaisevat Pukkilan suosituksen kyseisen 
laatan käytön suhteen. Symboli toimii viitteenä oikeaa ratkaisua haettaessa.








